
Annotator 401
4K/60-PROZESSOR ZUR EINBLENDUNG VON 

ZUSATZINFORMATIONEN MIT USB-EXTENDER

Vielseitige Einblendung von Zusatzinformationen mit 
professioneller Videoverarbeitung und USB-Signalübertragung

 A 4K/60 4:4:4-Prozessor mit Hochleistungsskalierer 
für die Einblendung von Zusatzinformationen

 A Duale HDMI-Ausgänge mit wählbarer Anzeige 
der Anmerkungen sowie des Menüs und Cursors

 A Intuitive, grafische und individuell anpassbare 
Benutzeroberfläche zur Einblendung von 
Zusatzinformationen

 A Erfasst und speichert Bilder auf einem USB-
Stick, internen Speicher oder Netzlaufwerk

 A Erfasste Bilder mit einem Netzwerkdrucker direkt 
drucken

 A Integrierter USB Extender Plus-Sender

 A Kompatibel mit Touchscreens von Drittanbietern

 A Der Eingang und die Ausgänge unterstützen 
Auflösungen bis zu 4K/60 bei 4:4:4 mit wählbarer 
Ausgangs-Datenrate



Der Annotator 401 von Extron ist ein auf Hardware basierender Hochleistungs-Prozessor zur Einblendung 

von Zusatzinformationen, mit dem Nutzer in Live-Präsentationen zeichnen, Bereiche hervorheben oder 

Text einfügen können. Präsentatoren können ihre Anmerkungen mit jeder beliebigen Kombination aus 

Touch-Display, Tastatur oder Maus direkt hinzufügen. Mit dem intuitiven On-Screen-Menü können die 

Zusatzinformationen schnell und einfach eingeblendet werden. Die bearbeiteten Bilder können erfasst 

und auf dem internen Speicher bzw. einem USB-Stick oder Netzlaufwerk gespeichert werden. Er ist 

HDCP 2.3-konform und unterstützt HDMI-Signale von 480i bis zu 4K/60 mit 4:4:4-Farbabtastung. Die 

Signalverarbeitung erfolgt über den Extron Vector™ 4K-Skalierer. Die dualen HDMI-Ausgänge bieten die 

Möglichkeit auszuwählen, auf welchem Display die Anmerkungen, das Menü oder der Cursor zu sehen sind. 

Der Annotator 401 ist mit der Extron USB Extender Plus-Serie kompatibel, sodass die Zusatzinformationen 

mit USB-Remote-Geräten über ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk oder in Punkt zu Punkt-Anwendungen über ein 

CATx-Kabel eingeblendet werden können.

Annotator 401

Der Annotator 401 verfügt über einen HDMI-Eingang und duale Ausgänge, die eine volle 18 Gbps-

Datenrate für Signale bis zu 4K/60 mit 4:4:4-Farbabtastung über eine einzige Kabelverbindung unterstützen. 

HDCP 2.3-Konformität stellt die Wiedergabe geschützter Medieninhalte und die Zusammenarbeit mit 

anderen HDCP-konformen Geräten sicher.

Die Einblendung von Zusatzinformationen in Live-Video oder -Präsentationen ist mit gängigen Touchscreens, 

Tastaturen und Mäusen leicht durchzuführen. Insgesamt können 32 Geräte über USB-Hubs angeschlossen 

werden. Der Annotator 401 eignet sich ideal für Arbeitsgruppen, bei denen mehrere Nutzer Anmerkungen 

auf dem Bildschirm einfügen können.

Der integrierte USB Extender Plus-Sender ermöglicht die Remote-Verwendung von Peripheriegeräten zur 

Einblendung von Zusatzinformationen. Zusammen mit einem USB Extender Plus-Empfänger können Signale 

bis zu 600 m über ein Gigabit Ethernet-Netzwerk oder bis zu 100 m von Punkt zu Punkt über ein CATx-

Kabel gesendet werden.

Der Extron Annotator 401 fügt sich perfekt in Umgebungen, die 

eine zuverlässige, auf Hardware basierende 4K-Lösung für das 

Hinzufügen von Anmerkungen benötigen. Beispiele hierfür sind 

Gerichtssäle, Schulungseinrichtungen und Live-Veranstaltungen 

oder jede Umgebung, in der die Einblendung von Texten und 

grafischen Elementen zur Hervorhebung bestimmter Inhalte der 

Videoquellen genutzt werden. Ob Sie nun zentrale Elemente auf Fotos 

kennzeichnen, live Anmerkungen in 4K-Videobildern hinzufügen oder 

digitale Schulungssitzungen erleichtern möchten, der Annotator 401 

bietet den Präsentatoren eine intuitiv bedienbare, grafische 

Benutzeroberfläche. Die Nutzer können die Präsentation für sich 

aufzeichnen und speichern sowie später wieder aufrufen.



Mitschau-Ausgang – Mit Menüleiste für Anmerkungen
Hauptausgang – nur Anmerkungen

EINFÜHRUNG

Anmerkungen in Präsentationen live hinzufügen

Erfassung, Speicherung und Drucken von eingeblendeten Bildern

Duale HDMI-Ausgänge
Wählbare Anzeige der Anmerkungen sowie des Menüs und Cursors
Die Ausgänge des Annotator 401 können als separate Haupt- und Mitschau-Ausgänge eingerichtet werden, sodass die eingeblendeten 
Zusatzinformationen, On-Screen-Menüs und Cursor wahlweise sichtbar sind.

Einblendungen von Zusatzinformationen in Echtzeit 
und intuitive Menüs
Die benutzerfreundlichen grafischen Symbole und Menüs 
ermöglichen den schnellen Zugriff auf die wesentlichen Funktionen 
zur Einblendung von Zusatzinformationen. Mit diesen Funktionen 
können Linien und frei gezeichnet, rechteckige oder elliptische 
Formen zugefügt, Texte geschrieben sowie Bereiche und Details 
einer Abbildung in der Präsentation hervorgehoben werden.

Erweiterte Präsentationshilfen
Zusätzlich zu den Grundfunktionen können die Präsentatoren 
einen Touchscreen wie ein Whiteboard verwenden, in einem Bild 
zoomen und schwenken sowie ein Standbild generieren. Darüber 
hinaus können die Anmerkungen vollständig flexibel von mehreren 
Nutzern gleichzeitig während der Präsentation hinzugefügt 
werden.

Eingeblendete Bilder zur späteren Überprüfung 
speichern und abrufen
Mit dem Annotator 401 können die Nutzer die Bilder erfassen 
und auf einem USB-Stick, internen Speicher oder Netzlaufwerk 
speichern. Er unterstützt USB 3.2-Spezifikationen und Datenraten 
bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps sowie alle vorherigen Standards. 
Die Bilder können als Momentaufnahme des live bearbeiteten 
Videos erfasst und später wieder abgerufen werden, sodass die 
Nutzer praktisch eine Kopie der Präsentation erhalten können.

Drucken erfasster Bilder
Zusätzlich zur Option, die bearbeiteten Bilder zu speichern und 
wieder abzurufen, kann der Annotator 401 direkt mit einem 
Drucker auf dem Netzwerk verbunden werden. So können die 
erfassten Bilder ohne eine Verbindung zu einem PC direkt zum 
Drucker gesendet werden.



ÜBERSICHT

Annotator 401 - Vorderseite

Annotator 401 - Rückseite

HDCP 2.3-Konformität
Stellt die Wiedergabe 
geschützter Medieninhalte 
und die Zusammenarbeit 
mit anderen HDCP-
konformen Geräten sicher.

Unterstützt HDMI-
Spezifikationen, 
einschließlich Datenraten 
bis zu 18 Gbps und 
verlustfreier HD-
Audioformate

Erfassung und Speicherung 
von eingeblendeten Bildern
Bilder mit eingeblendeten 
Zusatzinformationen können 
erfasst und auf einem internen 
Speicher, USB-Stick oder 
Netzlaufwerk gespeichert 
werden.

Intuitive, grafische und 
individuell anpassbare 
Benutzeroberfläche 
zur Einblendung von 
Zusatzinformationen
Eine anwenderfreundliche 
Benutzeroberfläche 
ermöglicht eine schnelle 
und einfache Einblendung 
von Zusatzinformationen.

Professioneller Extron 
Vector™ 4K-Skalierer
Der Vector 4K-Skalierer 
wurde speziell für eine 
zuverlässige 4K-Bildqualität 
mit erstklassiger Auf- und 
Abwärtsskalierung entwickelt.

Frontbedienfeld mit LCD-
Display
Tasten auf dem Frontbedienfeld 
und ein LCD-Menüsystem 
mit Navigationssteuerungen 
ermöglichen eine leichte 
Bedienung und bieten 
einen einfachen Zugriff auf 
Konfigurationseinstellungen.

Erfasste Bilder über einen 
Netzwerkdrucker direkt drucken
Erfasste Bilder können direkt an 
einen Netzwerkdrucker ohne PC-
Verbindung gesendet werden.

4K/60 4:4:4-Prozessor mit 
Hochleistungsskalierer für die 
Einblendung von Zusatzinformationen
Ein Referent kann in Echtzeit zeichnen, 
Details hervorheben oder Text in Live-
Videos und Grafikpräsentationenn 
einfügen.

Der Eingang und die Ausgänge 
unterstützen Auflösungen 
bis zu 4K/60 bei 4:4:4 mit 
wählbarer Ausgangs-Datenrate

Integrierter USB Extender Plus-Sender
Er ermöglicht die Remote-Verwendung 
von Peripheriegeräten zur Einblendung 
von Zusatzinformationen. Zusammen mit 
einem USB Extender Plus-Empfänger 
können Signale bis zu 600 m über ein 
Gigabit Ethernet-Netzwerk oder bis zu 
100 m von Punkt zu Punkt über ein CATx-
Kabel gesendet werden.

Unterstützt insgesamt 
32 Geräteverbindungen zur Einblendung 
der Zusatzinformationen für mehrere Nutzer
Für bis zu 32 Verbindungen für Zeigegeräte über 
USB-Hubs. Er eignet sich ideal für Anwendungen 
mit Arbeitsgruppen, bei denen mehrere Nutzer 
Anmerkungen auf dem Bildschirm vornehmen 
können.

Kompatibel mit Touchscreens 
von Drittanbietern
Unterstützt eine Vielzahl von 
Touchscreens und Grafiktablets von 
Drittanbietern und kann zudem mit 
standardmäßigen HID-Schnittstellen, 
wie z. B. Touchscreen, Tastatur und 
Maus, verwendet werden.

Überwachung und 
Steuerung über Ethernet
Ermöglicht die Steuerung 
und proaktive Überwachung 
über ein LAN, WAN oder das 
Internet.

Duale HDMI-Ausgänge mit 
wählbarer Anzeige der Anmerkungen 
sowie des Menüs und Cursors
Zwei HDMI-Ausgänge sind für den 
Betrieb des Hauptdisplays und eines 
Mitschau-Monitors verfügbar.
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Extron
Annotator 401
4K/60-Prozessor zur Einblendung von 
Zusatzinformationen mit USB-Extender

Extron
USB Extender Plus R
Twisted Pair-Empfänger für 
USB-Peripheriegeräte

CATx-Kabel 
bis zu 100 m

USB-Touchscreen

USB

Extron
DTP2 R 211
Empfänger

Extron
DTP2 T 211
Sender

HDMI 4KCATx-Kabel 
bis zu 100 m

HDMI 4K

Benutzeroberfläche für die Anmerkungen

Kompatibel mit den Empfängern der Extron USB Extender Plus-Serie

Mit den Symbolen der intuitiven, grafischen Pop-up-Benutzeroberfläche des Annotator 401 stehen dem Nutzer vielseitige Funktionen zur 

Markierung und Systemsteuerung zur Verfügung. Einige von ihnen sind nachfolgend abgebildet.

Der integrierte Ethernet-Anschluss am Annotator 401 ermöglicht die Kompatibilität mit den Empfängern der Extron USB Extender Plus-

Serie. Die Signale der USB-Peripheriegeräte können bis zu 600 m über ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk oder bis zu 100 m über ein CATx-

Kabel übertragen werden. Hiermit können Nutzer von anderen Standorten aus Anmerkungen in die Präsentationen hinzufügen, sodass die 

Planungsflexibilität steigt und die allgemeinen Geräteanforderungen in Installationen reduziert werden.

Text
Mit einer Tastatur 
kann Text auf 
dem Bildschirm 
eingefügt werden

Momentaufnahme
Speichern der aktuellen Bildschirminhalte im 
Speicher oder Netzlaufwerk

Standbild 
Standbild und Freigabe des On-Screen-Videos

Spot
Auf einen spezifischen Bereich auf dem 
Bildschirm hinweisen

Schwenken
Verschieben eines angezeigten Bereichs des 
vergrößerten Bildes

Freihändig
Frei auf dem Bildschirm zeichnen

Linien, Pfeile und Formen
Eine Linie oder Pfeil zwischen zwei Punkten, 
ein Rechteck oder eine Ellipse zeichnen

Radieren
Anmerkungen auf dem Bildschirm ausradieren

Farbe
Auswahl von 16 Farben für die nächste 
Zusatzinformation

Größe
Auswahl der 
Linienstärke 
und Textgröße



VECTOR 4K-SKALIERUNG

Vector 4K-Skalierungstechnologie von Extron

Seit über 25 Jahren entwickelt Extron Lösungen zur Skalierung 

und Signalverarbeitung für eine kompromisslose Bildqualität 

und Leistung. Dadurch sind wir führend im Bereich der 

Skalierungstechnologie und bieten unseren Kunden erstklassige 

Produkte, die durch ihre Qualität, Zuverlässigkeit und einfache 

Bedienung überzeugen. Wir haben unsere Technologie kontinuierlich 

weiterentwickelt, um mit heutigen und zukünftigen Videoformaten 

von SD bis HD und aktuell 4K Schritt halten zu können. Unsere 

patentierten Technologien zur Bildverarbeitung setzen neue 

Maßstäbe für visuelle Leistung und Effizienz in der AV-Branche.

Von Grund auf von Extron entwickelt

Vector 4K wurde von 

unserem internen 

Expertenteam für 

Signalverarbeitung entwickelt. 

Durch die betriebsinterne 

Entwicklung und 

kontinuierliche Verbesserung 

dieser Technologie können 

wir Produkte nach unseren hohen Anforderungen in Bezug auf 

die Bildqualität sowie Betrieb und Leistung bauen. Bikubische 

Skalierung und 4:4:4-Farbabtastung, um nur ein paar Funktionen 

zu nennen, gewährleisten eine hochqualitative Bildwiedergabe 

und bewahren gleichzeitig die Details des ursprünglichen 

Quellenmaterials. Die erstklassige Skalierungstechnologie 

ermöglicht, dass die Produkte schmaler und in vielen verschiedenen 

Versionen erhältlich sind. Sie arbeiten zudem kühler und verwalten 

die Stromversorgung effizienter. Hierdurch können kostengünstige 

Konzepte mit integrierten Skalierern in einer größeren Auswahl an 

Extron-Produkten erstellt werden.

4:4:4-Farbabtastung

Die Vector 4K-Verarbeitung erfolgt immer im RGB-Farbraum mit 

vollständiger 4:4:4-Farbabtastung, die bei der Verarbeitung von 

feinen Bilddetails eine entscheidende Rolle spielt. Die Verarbeitung 

bei 4K-Skalierern anderer Hersteller erfolgt üblicherweise im 

Komponenten-Farbraum mit 4:2:2- oder 4:2:0-Farbunterabtastung. 

Dies verringert die zur Signalverarbeitung erforderliche Bandbreite 

auf Kosten reduzierter Farbdetails. Farbunterabtastung ist 

für die Verarbeitung von Full-Motion-Video vielleicht noch 

akzeptabel, hat aber einen negativen Einfluss auf die Klarheit von 

computergeneriertem Inhalt. Die Vector 4K 4:4:4-Farbverarbeitung 

bewahrt selbst die feinen Farbdetails der Originalquelle.

Bikubische Interpolation

Bikubische Interpolation

Der Vector 4K-Skalierer nutzt die 

Extron-patentierte bikubische Multi-Tap-

Interpolation, bei der ein neuer Pixel 

anhand der Mittelwerte der benachbarten 

Pixel oben, unten, seitlich und diagonal 

erzeugt wird. Hierdurch bleibt die 

Bildausgabe im Gegensatz zu anderen 

Skalierungsmethoden scharf und detailgetreu, wenn der Inhalt auf- 

oder abwärts skaliert wird. Die Vector 4K-Algorithmen passen sich 

kontinuierlich und dynamisch an, sodass eine optimale Verarbeitung 

für Anwendungen mit Aufwärtsskalierung, Abwärtsskalierung oder 

1:1-Durchleitung sichergestellt wird.

Dynamische Erkennung des digitalen Eingangsformats 

und Auto-Image™

Die aktuellen Computer-Videostandards ermöglichen eine 

individuelle Anpassung des Signals an die Anforderungen spezieller 

Anwendungen oder Displays. Solche Quellen können eine 

Herausforderung für Signalprozessoren darstellen, die sich nur an 

festen Wertetabellen für gängige Auflösungen orientieren, da diese 

meistens unvollständig und schnell überholt sind. Die dynamische 

Erkennung des Eingangssignals analysiert die eingehenden digitalen 

Videosignale und ermittelt ganz genau die Signalparameter vor der 

Verarbeitung für eine präzise Umwandlung und Skalierung.

Media Player
für digitale
Infoboards
1920x545

Workstation
2048x2048

Laptop
3200x1800

Integrationsfunktionen

Die Vector 4K-Technologie bietet hilfreiche Funktionen für die 

Systemintegration wie z. B. Anpassung des Bildseitenverhältnisses, 

automatischer Speicher, benutzerdefinierte Voreinstellungen, 

fortschrittliches HDCP-Management und vieles mehr.

Weitere Informationen 

Weitere Informationen finden Sie unter www.extron.de/vector4k, wo 

Sie sich interaktive Demonstrationen der Vector 4K-Technologie und 

eine Videopräsentation der wichtigsten Funktionen ansehen und die 

Broschüre herunterladen können.4:2:2-Farbunterabtastung

4:4:4-Farbabtastung
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BYOD
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HDMI 4K HDMI
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USB
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USB-
Stick

Remote-Touchscreen

TCP/IP-
Netzwerk

ANWENDUNG

Gerichtssaal

Ein Annotator 401 in einem Gerichtssaal empfängt Inhalte von einem vorgeschalteten Umschalter. Der Extron SW4 HD 4K PLUS schaltet 

zwischen einer Dokumentenkamera, einem 4K Media Player, einem Arbeitsplatz-PC und einem persönlichen Gerät um. Das Video wird 

stummgeschaltet, wenn es keine aktive Verbindung gibt oder kein Logo gezeigt wird. Mit lokalen und Remote-Touchscreens können der 

Anwalt oder Zeuge Anmerkungen hinzufügen. Die Remote-Annotation wird über den integrierten Ethernet-Anschluss unterstützt, der 

mit den Empfängern der Extron USB Extender Plus-Serie kompatibel ist. Die Videosignale werden zu diesem Touchscreen über ein Paar 

DTP2-Extender übertragen. Alle Funktionen des AV-Systems werden über ein TLP Pro 1025T TouchLink Pro-Touchpanel am Richtertisch 

gesteuert.
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VIDEOEINGANG

Anzahl/Signaltyp  1 HDMI/DVI
Horizontalfrequenz  15 kHz bis 270 kHz
Vertikalfrequenz  24 Hz bis 240 Hz für Auflösungen bis zu 18 Gbps
Auflösungsbereich  640x480 bis 4096x2160, einschließlich 480i, 480p, 

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K, 3840x2160 (bis 
zu 60 Hz) und 4096x2160 (bis zu 60 Hz)

Standards  DVI 1.0, HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDCP 2.3

VIDEOVERARBEITUNG

Digitale Abtastung  8 oder 10 Bit pro Farbe; 600 MHz max. Pixeltakt
Farben  1,07 Milliarden (10 Bit-Verarbeitung mit einer 

vollständigen 4:4:4-Farbabtastung)

VIDEOAUSGANG

Anzahl/Signaltyp  2 HDMI/DVI
Peripheriegeräte-Stromversorgung  250 mA pro HDMI-Ausgang
Vertikalfrequenz  23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29,97 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 

59,94 Hz, 60 Hz
Skalierte Auflösungen  640x4808, 800x6008, 1024x7688, 1280x7688, 

1280x8008, 1280x10248, 1360x7688, 
1366x7688, 1440x9008, 1400x10508, 1600x9008, 
1680x10508, 1600x12008, 1920x12008, 
2048x12008, 2048x15368, 2560x10808, 
2560x14408, 2560x16008, 3840x21601,2,3,4,5,6,7,8, 
4096x21601,2,3,4,5,6,7,8, 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8, 
1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8, 2K1,2,3,4,5,8 
123,98 Hz, 224 Hz, 325 Hz, 429,97 Hz, 530 Hz, 650 Hz, 
759,94 Hz, 860 Hz

Standards  DVI 1.0, HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDCP 2.3

AUDIO

Unterstützte Format  LPCM bis zu 7.1/24-Bit/192 kHz, Dolby Atmos, Dolby 
TrueHD, ältere Dolby-Formate, DTS-X, DTS-HD Master 
Audio, DTS 96/24 und ältere DTS-Formate 

STEUERUNG/FERNZUGRIFF

Serieller Steuerungsanschluss  1 RS-232 an Schraubklemmleiste an der Rückseite
USB-Standards  Ethernet über USB (RNDIS)
Ethernet-Anschluss  1 RJ-45-Buchse
Speicherkapazität  4 GB Arbeitsspeicher

STEUERUNG/FERNZUGRIFF — EINBLENDUNG VON ANMERKUNGEN

Anzahl/Signaltyp  32 USB-Geräte (via Hubs)
Anschlüsse  3 USB A-Anschlüsse (2 auf der Rück- und 1 auf der 

Vorderseite), 1 RJ-45-Buchse
USB-Standards  USB 3.0-, USB 2.0-, USB 1.1-, USB 1.0-kompatibel
USB-Datenraten  Low Speed (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), 

High Speed (480 Mbps), SuperSpeed (5 Gbps)

USB-GERÄTEANSCHLÜSSE

Anzahl/Signaltyp  1 USB-Hub mit 4 Anschlüssen
Anschlüsse  (2) USB 3.2 A-Buchsen (Rückseite), (1) USB 3.2 A 

(Vorderseite), (1) RJ-45-Buchse (USB EXT) (Rückseite)
Max. eingebaute USB-HUBs  3
Min. eingebaute USB-HUBs  1
Optional eingebaute USB-Hubs  (1) Emulation für Peripheriegeräte, (1) 1:N 

Netzwerkkopplung
Verfügbare USB-Stromversorgung  500 mA (Vorderseite), 150 mA pro Anschluss 

(Rückseite)
HINWEIS: Optionale Hubs gelten nur für die USB EXT-Verbindung.

VERBINDUNG ZWISCHEN DEM ANNOTATOR 401 UND 
USB EXTENDER PLUS-EMPFÄNGER

Anschlüsse  RJ-45-Buchse
Signalübertragungsdistanz
Direkte Verbindung  100 m
Zwischen Netzwerk-Switches  100 m pro Verbindung, bis zu 5 Netzwerk-Switches 

zwischen dem Annotator 401 USB-Sender und 
-Empfänger für insgesamt 600 m

HINWEIS: Die Übertragungsdistanz variiert abhängig von dem in dem System verwendeten Kabeltyp.
Netzwerk
Protokoll  Ethernet
Transport  TCP/IP, UDP
IP-Konfiguration  Statisches IP (Standard) oder DHCP

ALLGEMEINES

Netzteil  Intern: 100-240 V Wechselstrom, ~ 50-60 Hz 
Leistungsaufnahme  Noch zu bestimmen
Betriebstemp./Feuchtigkeit  Lagerung: -40 bis +70 °C / 10 % bis 90 %, nicht 

kondensierend 
Betrieb: 0 bis +45 °C / 10 % bis 90 %, nicht 
kondensierend

Rackmontage  Ja, mit optionaler Montagewanne
Abmessungen  43 mm H x 221 mm B x 242 mm T (1 HE hoch, 

1/2 Rackbreite) 
(Tiefenangabe ohne Anschlüsse und Knöpfe)

Produktgewicht  Noch zu bestimmen
Betriebsbestimmungen  UL, c-UL, CE, FCC Klasse A, VCCI, AS/NZS, ICES
Produktgarantie  3 Jahre auf Material und Verarbeitung
Everlast-Netzteilgarantie  7 Jahre auf Material und Verarbeitung
HINWEIS: Alle Sollpegel sind bei ±10 %.

SPEZIFIKATIONEN

Bildwechselrate¹  24, 25, 30, 50 oder 60 B/s
Farbabtastung¹  4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 (4:2:0-Unterstützung nur am 

Eingang)
Farbtiefe¹  8 oder 10 Bit pro Farbe
Signaltyp  DVI 1.0, HDMI 1.4 und 2.0, HDCP 1.4 und 2.3
Max. Video-Datenrate  18 Gbps (6 Gbps pro Farbe)
HINWEIS: ¹Abhängig von der maximalen Datenratengrenze. Nutzen Sie unseren Rechner unter 
www.extron.de/8Kdatarate zur Bestimmung der Videoparameter, die von dieser Datenrate unterstützt 
werden.

Max. 4K-Fähigkeiten

Auflösung und 
Bildwiederholfrequenz

Farbabtastung
Max. Bit-Tiefe pro 

Farbe

4096 x 2160 bei 60 Hz
3840 x 2160 bei 60 Hz
4096 x 2160 bei 30 Hz
3840 x 2160 bei 30 Hz

4:4:4
8 Bit

10 Bit

4096 x 2160 bei 60 Hz
3840 x 2160 bei 60 Hz

4:2:0 8 Bit

Eine vollständige Auflistung der technischen Daten finden Sie unter www.extron.de
Technische Daten freibleibend.

Modell Beschreibung der Version Teilenummer
Annotator 401  4K/60-Prozessor zur Einblendung von Zusatzinformationen  

mit USB-Extender 60-1731-01


