
Annotator 401
PROCESADOR DE ANOTACIONES 4K/60 CON EXTENSIÓN USB

Potentes funciones de anotación, además de procesamiento 
de vídeo de alto rendimiento y extensión USB

 A Procesador de anotaciones de hardware dedicado 
4K/60 a 4:4:4 con escalado de alto rendimiento

 A Salidas HDMI duales con visibilidad de anotación, 
menú y cursor seleccionable

 A Interfaz de usuario para anotaciones intuitiva, 
gráfica y personalizable

 A Captura y almacenamiento de imágenes en una 
unidad flash USB extraíble, memoria interna o una 
ubicación de red

 A Impresión de imágenes capturadas directamente 
en la impresora de red

 A Transmisor USB Extender Plus integrado

 A Compatible con dispositivos de visualización de 
pantalla táctil de otros fabricantes

 A Entrada y salida que admite resoluciones 
hasta 4K/60 a 4:4:4 con tasa de datos de salida 
seleccionable



El Annotator 401 de Extron es un procesador de anotaciones de hardware dedicado y de alto rendimiento 

que permite a los usuarios dibujar, apuntar o escribir sobre presentaciones en directo. Los ponentes 

pueden anotar utilizando cualquier combinación de pantalla táctil, teclado o ratón. Un intuitivo menú en 

pantalla permite la anotación rápida y sencilla. Es posible capturar y guardar las imágenes con anotaciones 

en una memoria interna, una memoria flash USB extraíble o una ubicación de red. La unidad es conforme 

a HDCP 2.3 y admite señales HDMI desde 480i hasta 4K/60 a 4:4:4. El procesamiento de la señal se lleva 

a cabo con el motor de escalado Vector™ 4K de Extron. Las salidas HDMI duales proporcionan visibilidad 

de anotación, menú y cursor seleccionable. Compatible con los receptores de la serie USB Extender Plus 

de Extron, el Annotator 401 permite la anotación con dispositivos USB remotos a través de una red 

Gigabit Ethernet o punto a punto mediante un cable CATx.

Annotator 401

El Annotator 401 dispone de una entrada y dos salidas HDMI, dando soporte total con 18 Gbps 

para señales hasta 4K/60 con muestreo de color 4:4:4 en una única conexión. Su conformidad a 

HDCP 2.3 asegura la visualización de medios con contenido protegido y la interoperabilidad con 

otros dispositivos conformes a HDCP.

Hacer anotaciones sobre vídeo o presentaciones en directo es fácil utilizando conocidas pantallas 

táctiles, así como teclados y ratones. Es posible conectar un total de 32 dispositivos mediante 

hubs USB. El Annotator 401 es ideal para aplicaciones de colaboración que requieren anotaciones 

en pantalla de múltiples usuarios.

El transmisor USB Extender Plus integrado permite el uso remoto de periféricos de anotación. 

Utilizado con un receptor USB Extender Plus, las señales se pueden enviar hasta 600 m (1,980 ft) a 

través una red Gigabit Ethernet o hasta 100 m (330 ft) punto a punto mediante un cable CATx.

El Annotator 401 se adapta a la perfección en entornos que 
requieren una solución fiable de anotación 4K con hardware 
dedicado. Estos pueden incluir salas de tribunales, instalaciones 
de formación y eventos en directo, o cualquier entorno en el 
que se utilice superposición de texto o elementos gráficos para 
enfatizar las fuentes de vídeo. Tanto si destaca puntos clave en 
fotos, anota sobre imágenes de vídeo 4K en directo o facilita 
sesiones de formación digital, el Annotator 401 proporciona a 
los ponentes una interfaz de usuario gráfica para anotaciones 
intuitiva. Para mantener registros de la presentación, los 
usuarios pueden capturar y almacenar imágenes, así como 
utilizarlas más tarde.



Salida de referencia – Con menú de anotaciones
Salida principal – Solo anotaciones

INTRODUCCIÓN

Anotación sobre presentaciones en directo

Captura, almacenamiento e impresión del contenido anotado

Salidas HDMI duales
Visibilidad de las anotaciones, menús y cursor seleccionable
Las salidas de Annotator 401 pueden configurarse como salidas de referencia y principal por separado, con la capacidad de 
controlar de forma selectiva la visibilidad de las anotaciones, los menús en pantalla y el cursor.

Anotación en tiempo real e intuitivos menús
Los sencillos iconos y menús gráficos proporcionan un rápido 
acceso a las herramientas de anotación fundamentales 
para dibujar a mano alzada o con líneas, añadir formas 
rectangulares o elípticas, escribir texto con el teclado, realzar 
una zona de la presentación y apuntar a objetos en pantalla 
con varias herramientas de personalización.

Herramientas de presentación mejoradas
Además de las herramientas de anotación básicas, los 
ponentes pueden utilizar un dispositivo de visualización 
táctil como una pizarra blanca, realizar zoom y enfocar 
una imagen, y congelar una imagen en directo. Incluso, 
las anotaciones las pueden realizar múltiples usuarios 
simultáneamente para una completa flexibilidad a la hora de 
presentar contenido.

Guarda y recupera las imágenes anotadas para una 
revisión posterior
El Annotator 401 permite a los usuarios capturar y almacenar 
imágenes en una unidad flash USB extraíble, memoria interna 
o una ubicación de red. Es compatible con especificaciones 
USB 3.2 y tasas de datos hasta SuperSpeed USB 5 Gbps, 
así como estándares anteriores. Las imágenes pueden ser 
capturadas como instantánea de la salida de vídeo anotada 
en directo y recuperada más tarde, proporcionando a los 
usuarios una práctica manera de mantener un registro de las 
presentaciones.

Impresión de imágenes capturadas
Además de guardar y recuperar las imágenes capturadas, el 
Annotator 401 soporta una conexión directa a la impresora 
en la red. Esto permite que las imágenes capturadas 
se puedan enviar directamente a la impresora sin estar 
conectado a un ordenador de sobremesa.



VISIÓN GENERAL

Annotator 401 - Parte frontal

Annotator 401 - Parte trasera

Conformidad a HDCP 2.3
Asegura la visualización 
de medios con contenido 
protegido y la interoperabilidad 
con otros dispositivos 
conformes a HDCP.

Características de la 
especificación HDMI 
compatibles que incluyen 
tasas de datos de hasta 
18 Gbps y formatos de 
audio HD sin pérdidas

Captura y almacena 
imágenes con 
anotaciones
Es posible capturar y 
guardar las imágenes 
con anotaciones en una 
memoria interna, una 
memoria flash USB extraíble 
o una ubicación de red.

Interfaz de usuario para 
anotaciones intuitiva, 
gráfica y personalizable
Un menú en pantalla 
y fácil de usar permite 
realizar anotaciones de 
forma rápida y sencilla.

Motor de escalado 
avanzado Vector™ 4K 
de Extron
El motor de escalado 
Vector 4K está 
específicamente diseñado 
para imágenes 4K críticas, 
incorporando el mejor 
escalado ascendente y 
descendente de imágenes.

Controles en el panel 
frontal con pantalla LCD
Los botones en el panel frontal 
y un sistema de menú LCD 
con controles de navegación 
aseguran un manejo 
simplificado y proporcionan un 
rápido acceso a los ajustes de 
configuración.

Impresión de imágenes 
capturadas directamente en la 
impresora de red
Posibilidad de enviar las imágenes 
capturadas directamente a 
una impresora de red sin estar 
conectado a un ordenador de 
sobremesa.

Procesador de anotaciones de 
hardware dedicado 4K/60 a 4:4:4 
con escalado de alto rendimiento
Permite a un ponente dibujar, apuntar 
o añadir texto en tiempo real sobre 
vídeo en directo y gráficos.

Entrada y salida que admite 
resoluciones hasta 4K/60 a 
4:4:4 con tasa de datos de 
salida seleccionable

Transmisor USB Extender 
Plus integrado
Permite el uso remoto de 
periféricos de anotación. 
Utilizado con un receptor 
USB Extender Plus, las señales 
se pueden enviar hasta 
600 m (1,980 ft) a través una 
red Gigabit Ethernet o hasta 
100 m (330 ft) punto a punto 
mediante un cable CATx.

Admite un total de 32 conexiones 
de dispositivos y anotación para 
múltiples usuarios
Permite un total de 32 conexiones de 
dispositivos para señalar mediante hubs 
USB. Es ideal para aplicaciones de 
colaboración que requieren anotaciones 
en pantalla de múltiples usuarios.

Compatible con dispositivos de 
visualización de pantalla táctil 
de otros fabricantes
Admite una gran variedad de 
pantallas táctiles y tabletas de 
gráficos de otros fabricantes, 
y además puede utilizarse con 
interfaces HID estándar, incluyendo 
pantallas táctiles, teclados y ratones.

Supervisión y control Ethernet
Permite el control y la supervisión 
proactiva a través de una LAN, 
WAN o Internet.

Salidas HDMI duales con visibilidad de 
anotación, menú y cursor seleccionable
Hay disponibles dos salidas HDMI para 
hacer funcionar el dispositivo de visualización 
principal, así como el monitor de referencia.
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Extron
Annotator 401
Procesador de anotaciones 4K/60 
con extensión USB

Extron
USB Extender Plus R
Receptor de par trenzado 
para periféricos USB

Cable CATx hasta 
100 m (330 ft)

Dispositivo de visualización 
de pantalla táctil USB

USB

Extron
DTP2 R 211
Receptor

Extron
DTP2 T 211
Transmisor

HDMI 4KCable CATx hasta 
100 m (330 ft)

HDMI 4K

Interfaz de usuario de anotación

Compatible con los receptores de la serie USB Extender Plus de Extron

La intuitiva interfaz gráfica de usuario de Annotator 401 es emergente y dispone de iconos para las herramientas fundamentales 

que permiten al usuario llevar a cabo potentes funciones de control del sistema y señalización. Algunas de ellas se muestran 

a continuación.

El puerto Ethernet integrado en el Annotator 401 permite la compatibilidad con los receptores de la serie USB Extender Plus 

de Extron. Los periféricos USB pueden extenderse hasta 600 m (1,980 ft) a través de una red Gigabit Ethernet o hasta 100 m 

(330 ft) a través de un cable CATx. Los usuarios pueden anotar en presentaciones desde lugares remotos, aumentando la 

flexibilidad del diseño y reduciendo equipamiento en general en las instalaciones.

Texto
Uso de un teclado 
para introducir 
texto en la pantalla

Captura
Guarda una pantalla en la memoria o red

Congelado
Congela y desbloquea el vídeo en la pantalla

Foco
Centra la atención en una zona específica de 
la pantalla

Paneo
Mueve la zona mostrada de la imagen con 
zoom

Mano alzada
Dibuja libremente sobre la pantalla

Líneas, flechas y formas
Dibuja una línea o flecha entre dos 
puntos, un rectángulo o una elipse

Borrado
Borra las anotaciones en pantalla

Color
Selección entre 16 colores para la 
siguiente anotación

Tamaño
Selecciona el 
grosor de la línea y 
el tamaño del texto



ESCALADO VECTOR 4K

Tecnología de escalado Vector 4K de Extron

Durante más de 25 años, Extron ha creado soluciones de escalado 

y procesamiento de señales que ofrecen una perfecta calidad de 

imagen y rendimiento. Como resultado, nos hemos convertido en 

un líder de la industria en tecnologías de escalado, diseñando los 

mejores productos conocidos por su calidad, fiabilidad y facilidad 

de uso. Perfeccionamos continuamente nuestra tecnología para 

evolucionar al mismo ritmo que los formatos de vídeo emergentes: 

desde las señales de definición estándar, pasando por las de alta 

definición, y actualmente 4K. Nuestras tecnologías patentadas de 

procesamiento de imágenes continúan estableciendo la referencia 

de la industria para el rendimiento visual y la eficiencia.

Creado por Extron desde la base

Vector 4K ha sido 

desarrollado de forma interna 

por el experto equipo de 

ingenieros de procesamiento 

de señales de Extron. El 

desarrollo interno y continua 

mejora de esta tecnología 

nos permite crear productos 

a nuestros exigentes 

estándares de calidad de imagen, así como de funcionamiento y 

rendimiento. Características como el muestreo de croma 4:4:4 y 

el escalado bicúbico garantizan una calidad de imagen muy alta y 

conservan los detalles presentes en el material de la fuente original. 

La mejor tecnología de escalado permite que los productos en sí 

sean más pequeños y estén disponibles en una mayor variedad 

de formatos. Además funcionan a una temperatura más baja, 

gestionando la alimentación más eficazmente. El resultado es la 

habilidad de crear diseños rentables con escaladores integrados en 

una oferta más amplia de productos Extron.

Muestreo de croma 4:4:4

El procesamiento Vector 4K siempre se realiza a nivel RGB con 

muestreo de color 4:4:4, esto es esencial para el procesamiento de 

detalles precisos de imagen. Los escaladores 4K de la competencia 

normalmente realizan procesamiento a nivel por componentes, 

utilizando un submuestreo de croma 4:2:2 o 4:2:0. Esto disminuye 

el ancho de banda necesario para procesar la señal, a costa de 

disminuir el detalle del color. El submuestreo de croma puede 

resultar aceptable cuando se procesa vídeo en movimiento, 

pero el color con submuestreo tiene un impacto negativo en la 

claridad de la imagen del contenido generado por ordenador. 

En contraposición, el procesamiento de color 4:4:4 de Vector 4K 

conserva los detalles precisos del color de la fuente original.

Interpolación bicúbica

Interpolación bicúbica

El motor de escalado Vector 4K incorpora 

la interpolación bicúbica, multi‑tap 

patentada por Extron, la cual crea un 

nuevo píxel haciendo un promedio de 

los píxeles adyacentes superior, inferior, 

laterales y diagonales del nuevo píxel. 

Esto crea una salida nítida y precisa, 

conservando el detalle de cada píxel del que otros métodos 

carecen. Los algoritmos de Vector 4K se adaptan de forma continua 

y dinámica, asegurando un procesamiento óptimo para realizar 

escalado ascendente, descendente o aplicaciones de paso 1:1.

Detección dinámica de entrada digital y Auto‑Image™

Los estándares actuales de vídeo de ordenador permiten la 

configuración de señales para adaptarse a las necesidades de 

una aplicación o dispositivo de visualización concreto. Tales 

fuentes pueden suponer un reto para los procesadores de señales 

que dependen exclusivamente de tablas de búsqueda fijas de 

resoluciones comunes, las cuales están normalmente incompletas 

y quedan pronto obsoletas. La detección dinámica de entrada 

analiza las señales de vídeo digital de entrada e identifica de forma 

precisa los parámetros de la señal antes de procesarlos para una 

conversión y escalado precisos.

Reproductor
multimedia 

para
señalización

digital
1920x545

Estación
de trabajo

2048x2048

Portátil
3200x1800

Características de integración

La tecnología Vector 4K proporciona además funciones que 

contribuyen a la integración del sistema, como el control de la 

relación de aspecto, memoria automática y preajustes de usuario, 

gestión avanzada de HDCP y más.

Conocer más

Para conocer más acerca de la tecnología de escalado Vector 4K, 

visite www.extron.es/vector4k, donde podrá observar 

demostraciones interactivas de esta tecnología, ver un vídeo 

informativo que destaca las características principales y descargar 

el folleto.

Submuestreo de croma 4:2:2

Muestreo de croma 4:4:4
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multimedia 4K
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Extron 
SW4 HD 4K PLUS
Conmutador 
HDMI 4K/60 de 
cuatro entradas

Extron 
IPCP Pro 250xi
Procesador de 
control IP Link Pro

Extron
TLP Pro 1025T
Pantalla táctil TouchLink Pro 
de 10" de sobremesa Extron

DTP2 R 211
Receptor

Extron
USB Extender Plus R
Receptor de par trenzado 
para periféricos USB

Extron
Annotator 401
Procesador de 
anotaciones 4K/60 
con extensión USB

Extron
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Cámara de documentos

BYOD

HDMI 4K

HDMI 4K HDMI 4K

HDMI 4K

HDMI 4K HDMI

HDMI 4K

HDMI 4K

USB

USB

Cable CATx hasta
100 m (330 ft)

Cable CATx
hasta 100 m
(330 ft)Memoria

USB

Pantalla táctil remota

Red
TCP/IP

APLICACIÓN

Sala de tribunal

Un Annotator 401 en una sala de tribunal recibe contenido desde un conmutador upstream. El SW4 HD 4K PLUS de Extron 

conmuta entre una cámara de documentos, un reproductor multimedia 4K, un ordenador de la estación de trabajo y un 

dispositivo personal. Se aplica silenciado de vídeo cuando no hay una conexión activa o no se muestra un logo. Las pantallas 

táctiles local y remota permiten capacidades de anotación en el lugar del abogado o el testigo. La anotación remota es posible 

utilizando el puerto Ethernet integrado, que es compatible con los receptores de la serie USB Extender Plus de Extron. El vídeo 

se extiende a esta pantalla táctil remota a través de un par de extensores DTP2. Todas las operaciones del sistema se controlan a 

través de una pantalla táctil TouchLink Pro TLP Pro 1025T en la mesa del juez.
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ENTRADA DE VÍDEO

Número/tipo de señal  1 HDMI/DVI
Frecuencia horizontal  15 kHz a 270 kHz
Frecuencia vertical  24 Hz a 240 Hz para resoluciones hasta 18 Gbps
Rango de resolución  640x480 hasta 4096x2160 incluyendo 480i, 480p, 

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2K, 3840x2160 
(hasta 60 Hz) y 4096x2160 (hasta 60 Hz)

Estándares  DVI 1.0, HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDCP 2.3

PROCESAMIENTO DE VÍDEO

Muestreo digital  8 o 10 bits por color; reloj de píxeles máximo de 
600 MHz

Colores  1.070 millones (procesamiento de 10 bits con 
muestreo 4:4:4)

SALIDA DE VÍDEO

Número/tipo de señal  2 HDMI/DVI
Alimentación de dispositivos periféricos  250 mA por salida HDMI
Frecuencia vertical  23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29,97 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 

59,94 Hz, 60 Hz
Resolución escalada  640x4808, 800x6008, 1024x7688, 1280x7688, 

1280x8008, 1280x10248, 1360x7688, 1366x7688, 
1440x9008, 1400x10508, 1600x9008, 
1680x10508, 1600x12008, 1920x12008, 
2048x12008, 2048x15368, 2560x10808, 
2560x14408, 2560x16008, 3840x21601,2,3,4,5,6,7,8, 
4096x21601,2,3,4,5,6,7,8, 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8, 
1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8, 2K1,2,3,4,5,8 
123,98 Hz, 224 Hz, 325 Hz, 429,97 Hz, 530 Hz, 650 Hz, 
759,94 Hz, 860 Hz

Estándares  DVI 1.0, HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDCP 2.3

AUDIO

Formatos compatibles  LPCM hasta 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Atmos, 
Dolby TrueHD, formatos Dolby ya existentes, DTS-X, 
DTS-HD Master Audio, DTS 96/24 y formatos DTS ya 
existentes

CONTROL/REMOTO

Puerto de control serie  1 RS-232 en conector de tornillo cautivo en el panel 
trasero

Estándares USB  Ethernet a través de USB (RNDIS)
Puerto Ethernet  1 conector RJ-45 hembra
Almacenamiento  Memoria de usuario de 4 GB

CONTROL/REMOTO — ANOTACIONES

Número/tipo de señal  32 dispositivos USB (a través de hubs)
Conectores  3 conectores USB tipo A (2 en la parte trasera y 1 en 

la parte delantera), 1 conector RJ-45 hembra
Estándares USB  Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
Tasas de datos USB  Low speed (1,5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), 

High Speed (480 Mbps), SuperSpeed (5 Gbps)

PUERTOS DE DISPOSITIVO USB

Número/tipo de señal  1 hub USB de 4 puertos
Conectores  2 USB 3.2 hembra tipo A (trasera), 1 USB 3.2 hembra 

tipo A (delantera), 1 RJ-45 hembra (USB EXT) (trasera)
Máximo número de hubs USB integrados  3
Mínimo número de hubs USB integrados  1
Número opcional de hubs USB integrados  1 con emulación de periféricos, 1 con emparejamiento 

de red 1:N
Alimentación USB disponible  500 mA (delantera), 150 mA por puerto (trasera)
NOTA: los hubs opcionales se aplican solo a la conexión USB EXT.

INTERCONEXIÓN ENTRE ANNOTATOR 401 Y RECEPTOR USB EXTENDER PLUS

Conectores  1 RJ-45 hembra
Distancia de transmisión de la señal
Conexión directa  100 m (330 ft)
Entre switches de red  100 m (330 ft) por conexión, hasta 5 switches 

de red entre el transmisor y el receptor USB 
del Annotator 401 un total de 600 m (1980 ft)

NOTA: la distancia de transmisión varía dependiendo del tipo de cable utilizado en el sistema.
Red
Protocolo  Ethernet
Transporte  TCP/IP, UDP
Configuración IP  IP estática (predeterminada) o DHCP

GENERAL

Fuente de alimentación  Interna: 100-240 V CA, ~ 50-60 Hz
Consumo de energía  Por determinar
Temperatura/humedad  Almacenamiento: -40° a +70° C (-40° a +158° F) / 

10% a 90%, sin condensación 
En funcionamiento: 0° a +45° C (+32° a +113° F) / 
10% a 90%, sin condensación

Montaje en rack  Sí, con bandeja opcional
Dimensiones de la carcasa  43 mm Alt. x 221 mm Anc. x 242 mm Prof. (1U alto, 

medio ancho de rack) 
(1.66 in Alt. x 8.68 in Anc. x 9.5 in Prof.) 
(Profundidad excluyendo conectores y botones.)

Peso del producto  Por determinar
Cumplimiento de normativas  UL, c-UL, CE, FCC Clase A, VCCI, AS/NZS, ICES
Garantía de productos  3 años para piezas y mano de obra
Garantía de fuentes de 
alimentación Everlast  7 años para piezas y mano de obra
NOTA: todos los niveles nominales están en ±10%.

ESPECIFICACIONES

Tasa de fotogramas¹  24, 25, 30, 50 o 60 fps
Muestreo de croma¹  4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0 (4:2:0 admitido solo en la 

entrada)
Profundidad de bits de color¹  8 o 10 bits por color
Tipo de señal  DVI 1.0, HDMI 1.4 y 2.0, HDCP 1.4 y 2.3
Tasa de datos de vídeo máxima  18 Gbps (6 Gbps por color)
NOTA: ¹dependiendo del límite de la tasa de datos máxima. Utilice nuestro calculador en 
www.extron.es/8Kdatarate para determinar los parámetros de vídeo soportados por esta tasa de datos.

Capacidades máximas 4K

Resolución y 
frecuencia

Muestreo de croma
Profundidad de bits 
máxima por color

4096x2160 a 60 Hz
3840x2160 a 60 Hz
4096x2160 a 30 Hz
3840x2160 a 30 Hz

4:4:4
8 bits

10 bits

4096x2160 a 60 Hz
3840x2160 a 60 Hz

4:2:0 8 bits

Para obtener información completa sobre las especificaciones, visite www.extron.es
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo Descripción de la versión Referencia
Annotator 401 Procesador de anotaciones 4K/60 con extensión USB 60-1731-01


