
 

SKALIERER UND  
SIGNALPROZESSOREN

 A Integriert HDMI-, analoge Video- und 
Audioquellen in Präsentationssysteme

 A Drei HDMI-Eingänge und ein analoger 
Universal-Videoeingang

 A DTP-Ausgang überträgt HDMI-, 
Steuerungs- und analoge 
Audiosignale bis zu 100 m über ein 
geschirmtes CATx-Kabel

 A Automatische Umschaltung zwischen 
den Eingängen

 A Hochleistungs-Skalierungsprozessor 
mit 30 Bit-Verarbeitung und 1080i- 
De-Interlacing

 A Erweiterte Audioverarbeitung mit 
Embedding und De-Embedding von 
HDMI-Audio

IN1604 DTP
HDCP-KONFORMER SKALIERER MIT 

VIER EINGÄNGEN UND  
DTP-EXTENDER

Umfassende AV-Signalverarbeitung in 
einem kompakten Gehäuse



Einführung

Der IN1604 DTP von Extron ist ein HDCP-konformer Skalierer mit drei 

HDMI-Eingängen, einem analogen Universal-Videoeingang sowie einem 

DTP-Ausgang. Er hat ein kompaktes, 1 HE hohes Gehäuse mit halber 

Rackbreite und eignet sich ideal zur Installation unter Konferenztischen 

und in Pulten. Somit unterstützt er die lokalisierte Umschaltung von 

Quellen, wie z. B. Geräte von Referenten, und die Signalübertragung 

an ein wand- oder deckenmontiertes Display bis zu 100 m über 

geschirmtes CATx-Kabel. Der IN1604 DTP bietet eine schnelle und 

zuverlässige automatische Umschaltung und hat einen Hochleistungs-

Skalierungsprozessor für HDMI- und analoge Videoquellen. Der analoge 

Universal-Videoeingang ist für RGB-, HDTV-, Komponenten-Video-, 

S-Video- oder FBAS-Videosignale konfigurierbar. Der Skalierer verfügt 

außerdem über zahlreiche Funktionen zur Audioverarbeitung und 

vielseitige Optionen zur Steuerung und Konfiguration.

Integrierter digitaler Twisted Pair-Extender

Der DTP-Twisted Pair-Ausgang kann Video-, Audio- und bidirektionale 

Steuerungssignale bis zu 100 m an einen DTP 330-Empfänger bzw. 

bis zu 70 m an einen DTP 230-Empfänger an einem entfernten 

Standort übertragen. Darüber hinaus kann der IN1604 DTP Strom an 

den DTP-Empfänger über dasselbe geschirmte CATx-Kabel senden 

und vereinfacht dadurch das Systemdesign und die Installation. Die 

DTP 230- und DTP 330-Empfänger sind als kompakte und flache 

Gehäuse oder als Wandanschlussfelder im Decora®-Format verfügbar, 

um die entsprechenden Installationsanforderungen zu erfüllen.

HDBaseT-kompatibler Ausgang

Der DTP-Ausgang kann so konfiguriert werden, dass er mit einem 

HDBaseT-fähigen Display zur Übertragung von digitalen Video-, 

Embedded Audio- sowie bidirektionalen RS-232- und IR-Signalen bis zu 

100 m über ein geschirmtes CATx-Kabel kompatibel ist.

Entwickelt für die Integration von digitalem Video

Zur Vereinfachung der Integration von HDMI-Quellen und -Displays 

sowie zur Sicherstellung einer optimalen Systemleistung und 

-zuverlässigkeit nutzt der IN1604 DTP drei Extron-exklusive 

Technologien: EDID Minder®, Key Minder® und SpeedSwitch®. 

EDID Minder und Key Minder verwalten für einen zuverlässigen Betrieb 

automatisch die EDID-Kommunikation und HDCP-Übereinstimmung 

zwischen den Eingangs- und Ausgangsgeräten. Mithilfe der 

SpeedSwitch-Technologie bietet der IN1604 DTP eine außergewöhnlich 

schnelle Umschaltung HDCP-verschlüsselter Inhalte.

Leistungsstarke Videoverarbeitung

Der IN1604 DTP besitzt einen professionellen Skalierungsprozessor, der 

HDMI-, RGB-, Komponenten- und SD-Videosignale in eine gängige, 

hochauflösende Ausgangsrate skalieren kann. Er bietet leistungsstarkes 

De-Interlacing von 1080i-Signalen und Deep Color-Verarbeitung für eine 

optimale Bildqualität. Der IN1604 DTP verarbeitet und überträgt Signale 

bis zu 1920x1200, einschließlich HDTV 1080p/60 und 2K.

Funktionen zur Audiointegration

Der IN1604 DTP bietet essentielle Funktionen zur Audiointegration, 

einschließlich Embedding und De-Embedding von HDMI-Audio und 

flexibler Audioumschaltung mit zwei individuell zuweisbaren analogen 

Audioeingängen. Die Audiokonfigurationseinstellungen für den 

IN1604 DTP, wozu die Verstärkung und Dämpfung für jeden analogen 

Eingang, Lautstärkeregelung am Ausgang sowie Stummschaltung 

am Audioeingang gehören, können einfach über Extrons Produkt-

Konfigurationssoftware PCS angepasst werden.

Mehrere Optionen zur Steuerung und Konfiguration

Mit der Steuerung über das Frontbedienfeld und den intuitiven 

On-Screen-Menüs bietet der IN1604 DTP einen schnellen Zugriff auf 

seine Funktionen. Er verfügt zudem über automatische Umschaltung 

zwischen den Eingängen zur Vereinfachung des Systembetriebs, wenn 

das Gerät in einem Pult oder unter einem Konferenztisch installiert ist. 

Die Konfiguration und Steuerung können über USB, RS-232 sowie 

Schließkontakt mit Tally-Ausgang aus der Ferne zur Steuerung der 

Eingangsumschaltung erfolgen. Der IN1604 DTP kann mithilfe der 

PCS konfiguriert werden, die eine beschleunigte Einrichtung und 

Inbetriebnahme sowie Betrieb und Überwachung in Echtzeit ermöglicht.
Extrons Produkt-Konfigurationssoftware ermöglicht eine 
beschleunigte Einrichtung und Inbetriebnahme sowie Betrieb und 
Überwachung in Echtzeit.

Der IN1604 DTP bietet intuitive On-Screen-
Menüs für die Einrichtung, den Betrieb und die 
Überwachung über das Frontbedienfeld.



Merkmale

Drei HDMI-Eingänge und 
ein analoger Universal-
Videoeingang
Mit dem IN1604 DTP kann zwischen digitalen 
und analogen Videoquellen umgeschaltet 
werden. Der analoge Universal-Videoeingang 
verarbeitet alle analogen Standard-
Videoformate, einschließlich RGB-, HD-
Komponenten-Video-, S-Video- und FBAS-
Videosignale.

Ein DTP-Twisted Pair-Ausgang
Der IN1604 DTP unterstützt die digitale 
Signalübertragung von Video-, analogen 
Audio- und Steuerungssignalen bis zu 100 m 
über ein einzelnes geschirmtes CATx-
Kabel. Der DTP-Empfänger kann über den 
Twisted Pair-Anschluss ferngespeist werden.

Automatische Umschaltung 
zwischen den Eingängen

Wählbare Ausgangsauflösungen
Die verfügbaren Ausgangsauflösungen 
umfassen Computervideo bis zu 1920x1200 
und HDTV-Raten bis zu 1080p/60 sowie 2K.

Professioneller Skalierer 
mit 30 Bit-Verarbeitung und 
1080i-De-Interlacing 
Die Bildskalierung und Videoformat-
umwandlung werden mit einer 30 Bit-
Verarbeitung für verbesserte Farbgenauigkeit 
und Bilddetails durchgeführt. Das pro-
fessionelle De-Interlacing für 1080i-Signale von 
HD-Quellen liefert eine optimierte Bildqualität. 

Audiointegration und 
-verarbeitung 
Der IN1604 DTP bietet essentielle Funktionen 
zur Audiointegration, einschließlich flexibler 
Audioumschaltung mit zwei individuell 
zuweisbaren analogen Audioeingängen, 
Schaltübergänge, für jeden analogen Eingang 
einstellbare Verstärkung und Dämpfung, 
Lautstärkeregelung am Ausgang und 
Stummschaltung am Audioeingang.

Embedding von HDMI-Audio 
Analoge Audioeingangssignale können in das 
DTP-Ausgangssignal eingebettet werden. 

De-Embedding von HDMI-Audio 
Embedded HDMI-Zweikanal-PCM-Audio kann 
für die analogen Ausgänge extrahiert oder 
Mehrkanal-Bitstream-Formate können an den 
DTP-Ausgang durchgeleitet werden. 

HDCP-konform 
Der IN1604 DTP unterstützt vollständig 
HDCP-verschlüsselte Quellen und bietet 
wählbare Autorisierung für unverschlüsselte 
Inhalte. 

Unterstützt HDMI-Spezifi-
kationen, einschließlich 
Datenraten bis zu 6,75 Gbps, 
Deep Color und verlustfreier 
HD-Audioformate 

Kompatibel mit allen 
Empfängern der DTP-Serie und 
DTP-fähigen Produkten 

Kompatibel mit geschirmtem 
CATx-Twisted Pair-Kabel
 
Es wird nachdrücklich 
geschirmtes XTP DTP 24- 
Twisted Pair-Kabel von Extron 
für eine optimale Leistung 
empfohlen

Durchleitung bidirektionaler 
RS-232- und IR-Signale zur 
Steuerung von AV-Geräten
Bidirektionale RS-232- und IR-Signale können 
zusammen mit dem Videosignal über die 
DTP-Verbindung übertragen werden, was die 
Integration mit einem Steuerungssystem zur 
Bedienung eines Displays vereinfacht.  

DTP-Ausgang ist mit HDBaseT-
fähigen Geräten kompatibel 
Der DTP-Ausgang kann zur Übertragung 
von Video- und Embedded Audio- sowie 
bidirektionalen RS-232- und IR-Signalen an 
ein HDBaseT-fähiges Display konfiguriert 
werden.

Extron-exklusive digitale Video-
technologien
Zur Vereinfachung der Integration von HDMI-
Quellen und -Anzeigegeräten sowie zur 
Sicherstellung einer optimalen Systemleistung 
und -zuverlässigkeit nutzt der IN1604 DTP drei 
Extron-exklusive Technologien: EDID Minder, 
Key Minder und SpeedSwitch.

Anpassung des Bildseiten-
verhältnisses 
Diese Funktion ermöglicht eine Anpassung 
des Bildseitenverhältnisses des Video-
ausgangs. Der FILL-Modus erzeugt ein voll 
ausgefülltes Bild, während der FOLLOW-
Modus das ursprüngliche Bildseitenverhältnis 
des Eingangssignals beibehält. 

Visuelle HDCP-Bestätigung 
Wenn HDCP-verschlüsselte Inhalte verarbeitet 
werden, dann gibt der IN1604 DTP, voraus-
gesetzt, der Videoausgang ist mit einem 
nicht HDCP-konformen Display verbunden, 
ein Signal für ein grünes Vollbild aus, so dass 
direkt sichtbar wird, dass der geschützte Inhalt 
nicht auf dem Display wiedergegeben werden 
kann. 

Korrektur des HDMI zu DVI-
Schnittstellenformats 
Aktiviert bzw. deaktiviert automatisch das 
Embedded Audio sowie InfoFrames und 
stellt den korrekten Farbraum für die richtige 
Verbindung mit HDMI- und DVI-Displays ein. 

Nahtlose Umschaltung 
Übergangseffekte, wie einfacher Schnitt und 
schwarzer Übergang, sind verfügbar und 
verbessern die Qualität von Präsentationen, 
da hierdurch Störungen beim Umschalten 
verhindert werden.

Auto-Image™-Funktion zur 
Einrichtung 
Wenn aktiviert, dann optimiert das Gerät 
automatisch das Bild durch die Analyse und 
Korrektur des eingehenden Videosignals. 
Dadurch werden Zeit und Arbeitsaufwand bei 
der Einstellung einer neu angeschlossenen 
Quelle gespart. 

Automatischer Eingangs-
speicher 
Wenn aktiviert, speichert der IN1604 DTP 
automatisch die Größe, Position und Bild-
einstellungen des eingehenden Signals. Wird 
dasselbe Signal wieder erkannt, werden die 
Einstellungen automatisch vom Speicher 
abgerufen. 

Standby-Ausgabemodus 
Das Gerät ist so einstellbar, dass der Video- 
und Sync-Ausgang zum Anzeigegerät 
automatisch abgeschaltet werden, wenn kein 
aktives Signal erkannt wird. Somit kann ein 
Projektor oder Flachbildschirm automatisch 
in den Standby-Modus übergehen, so dass 
Energie eingespart und die Lampen- oder 
Panellebensdauer verlängert wird. 

Stromsparmodus 
Der IN1604 DTP kann in einen Standby-
Betrieb geschaltet werden, um bei Nicht-
verwendung des Geräts Strom zu sparen. 

Bildeinstellmöglichkeiten für 
Helligkeit, Kontrast, Farbe, 
Farbton, Detail, horizontale und 
vertikale Positionierung sowie 
Größenänderung 

Automatische 3:2- und 
2:2-Pulldown-Erkennung
 
Quad-Standard-Video-
dekodierung 
Ein zeitlicher, adaptiver 3D-Kammfilter nutzt 
eine fortschrittliche Dekodierung von PAL-, 
NTSC 3.58-, NTSC 4.43- und SECAM-FBAS-
Video zur weltweiten Integration in Systeme. 

Interne Video-Testbilder und 
Generator für Pink Noise 
(rosa Rauschen) zur 
Kalibrierung und Einrichtung 
Das Gerät bietet mehrere Video-Testbilder 
und rosa Audiorauschen für die korrekte 
Systemeinrichtung und Kalibrierung von 
Anzeigegeräten. 

Fernsteuerung über USB, 
RS-232 und Schließkontakt mit 
Tally-Ausgang

Rackmontierbares, 1 HE 
hohes Metallgehäuse mit 
1/2-Rackbreite
Der IN1604 DTP kann unter einem 
Konferenztisch oder in einem Pult installiert 
werden. Extrons Montagehardware der UTS-
Serie und das MBU 123 sind zur Untertisch- 
bzw. Aufputzmontage separat erhältlich.
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Anwendung

Der IN1604 DTP kann als zentrale Integrationskomponente zur Umschaltung von AV-Quellen sowie zur Optimierung von Video für ein Display 

in einem Sitzungsraum dienen. Das kompakte Gehäuse des IN1604 DTP ermöglicht eine praktische und unauffällige Installation unter dem 

Konferenztisch mithilfe von Extrons Montagezubehör. Am Tisch unterstützt der Skalierer mehrere Gast-Laptops, die über HDMI, einen 

DisplayPort-Adapter und VGA angeschlossen sind. Darüber hinaus kann der IN1604 DTP für einen einfachen Betrieb an schlecht erreichbaren 

Standorten automatisch zwischen den Eingängen umschalten. Der IN1604 DTP skaliert die Videoeingänge, so dass sie der nativen Auflösung 

des Flachbildschirms entsprechen. Der DTP-Twisted Pair-Ausgang überträgt die AV-Signale über ein geschirmtes CATx-Kabel an einen 

wandmontierten Empfänger hinter dem Display und vereinfacht dadurch das Systemdesign. Zur weiteren Vereinfachung der Integration kann die 

Steuerung des Displays über RS-232 erfolgen. Dabei überträgt der IN1604 DTP die von einem Steuerungsprozessor eingespeisten Signale.

SITZUNGSRAUM



Überblick

HDCP-konform
Zuverlässige Anzeige 
geschützter Inhalte von digitalen 
Videoquellen

HDMI- und 
analoge Universal-
Videoeingänge
Stellen die Kompatibilität 
mit zahlreichen 
Videoquellen sicher

Professioneller Skalierer
Qualitativ hochwertige Hoch- und 
Herunterskalierung von Grafik- und 
Videoinhalten, 1080i-De-Interlacing und 
HDMI Deep Color-Verarbeitung

Embedding und De-
Embedding von HDMI-
Audio
Der IN1604 DTP kann analoge 
Audiosignale in den digitalen 
Videoausgang einbetten und 
Zweikanal-Audiosignale von 
HDMI-Eingängen extrahieren

LED-Anzeigen für Signalpräsenz und 
HDCP-Status
Bieten einfache Echtzeit-Bestätigung von Signal-
aktivität und HDCP-Status für alle Eingänge und den 
Ausgang

DTP-Twisted Pair-
Extender
Unterstützt die digitale 
Signalübertragung bis zu 
100 m über ein einzelnes 
geschirmtes Twisted Pair-
Kabel an einen DTP-
Empfänger

Benutzerfreundliche 
Oberfläche
Direkte Eingangswahltasten, 
Einstellungsmöglichkeiten und 
Navigation in On-Screen- 
Menüs vereinfachen System-
einrichtung und -betrieb

Kompatibel mit 
HDBaseT-fähigen 
Geräten
Der DTP-Ausgang kann zur 
Übertragung von Video-, 
Embedded Audio- und 
Steuerungssignalen an ein 
HDBaseT-fähiges Display 
konfiguriert werden

Steuerung über RS-232 
und Schließkontakt mit 
Tally-Ausgang
Der IN1604 DTP kann über 
RS-232 gesteuert und mit Extrons 
Produkt-Konfigurationssoftware 
PCS konfiguriert werden. 
Schließkontaktanschluss und 
Tally-Ausgang können zur externen 
Steuerung der Quellenumschaltung 
verwendet werden.

KOMPATIBEL MIT EXTRONS PRODUKTEN FÜR DTP SYSTEMS

Der IN1604 DTP hat einen DTP-Ausgang zur Übertragung von Video mit Embedded Audio sowie bidirektionalen RS-232- und 

IR-Signalen bis zu 100 m über ein einzelnes geschirmtes CATx-Kabel. Er kann mit einem DTP 230- oder DTP 330-Empfänger 

mit flachem Gehäuse oder als Wandanschlussfeld im Decora-Format für HDMI oder DVI kombiniert werden. Der IN1604 DTP kann den 

Empfänger praktischerweise über dasselbe geschirmte CATx-Kabel mit Strom versorgen und dient als Schnittstelle für Steuerungssysteme zur 

Übertragung von RS-232- und IR-Steuerungssignalen an Anzeigegeräte.

Darüber hinaus kann der IN1604 DTP zur vorgelagerten Eingangsumschaltung mit einem größeren DTP-fähigen Umschalter bzw. einer 

Kreuzschiene, wie z. B. Extrons IN1608 oder DTP CrossPoint 84, kombiniert werden.
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Technische Daten

VIDEOEINGANG

Anzahl/Signaltyp  1 analoges RGBHV, Komponenten-Video (YUVi, YUVp 
und YUV-HD), S-Video oder FBAS-Video 
3 HDMI (oder DVI-D mit Adapter) (HDCP-konform)

Anschlüsse  (1) 15-polige HD-Buchse 
3 HDMI-Buchsen, Typ A

Auflösungsbereich  640x480 bis 1920x1200* pixelgenaue Abtastung, 
NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p und 2K 
*Reduzierte Austastung

Standards  DVI 1.0, HDMI, HDCP

VIDEOVERARBEITUNG

Analoge Abtastung  12 Bit pro Farbe; 13,5 MHz Standard (Video), 
170 MHz Standard (RGB)

Digitale Abtastung  30 Bit, 10 Bit pro Farbe; 165 MHz Standard-Pixeltakt, 
225 MHz TDMS-Takt

Digitale Pixeldatentiefe  8, 10 oder 12 Bit je Kanal; 165 MHz Pixeltakt (HDMI)

VIDEOAUSGANG

Anzahl/Signaltyp  1 DTP 330 oder HDBaseT, konfigurierbar  
(HDCP-konform)

Anschlüsse  1 RJ-45-Buchse
Digitale Bit-Tiefe  8 oder 10 Bit, automatisch

VERBINDUNG ZWISCHEN IN1604 DTP UND DTP/HDBASET-EMPFÄNGER

Anschlüsse  1 RJ-45-Buchse
Terminierungsstandard  TIA/EIA-T568B
Signalübertragungsdistanz  Bis zu 100 m mit geschirmtem Twisted Pair-Kabel 

oder geschirmtem XTP DTP 24-TP-Kabel
Kabelanforderungen  Massiver Einzelleiter, 24 AWG oder besser
Kabelempfehlungen  400 MHz Bandbreite, STP - Shielded (Geschirmtes) 

Twisted Pair
HINWEIS: Es wird nachdrücklich geschirmtes XTP DTP 24-Twisted Pair-Kabel von Extron für eine 
optimale Leistung empfohlen.

AUDIO

Frequenzgang  20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Klirrfaktor  <0,1 % bei 1 kHz, 20 Hz bis 20 kHz Bandbreite  

(bei Sollpegel)
Signal/Rauschabstand  >90 dB, bei max. Ausgangsleistung (ungewichtet)

AUDIOEINGANG

Anzahl/Signaltyp  1 analoges Stereo, unsymmetrisch 
1 analoges Stereo, symmetrisch/unsymmetrisch 
3 digitales Stereo, extrahiert vom HDMI (nur PCM)

Anschlüsse  (1) 3,5 mm-Stereo-Klinkenbuchse; Spitze (L), Ring (R), 
Gehäuse (Masse) 
(1) 5-polige 3,5 mm-Schraubklemmleiste 
3 HDMI-Buchsen, Typ A

AUDIOAUSGANG

Anzahl/Signaltyp  1 analoges Stereo oder Mono, symmetrisch/
unsymmetrisch 
1 DTP 330 (digitales Embedded Audio und entferntes 
symmetrisches/unsymmetrisches analoges Audio) 
oder HDBaseT (eingebettet digital) 

HINWEIS: Die entfernte analoge Audioausgabe ist im HDBaseT-Modus nicht verfügbar.
Anschlüsse  (1) 5-polige 3,5 mm-Schraubklemmleiste 

1 RJ-45-Buchse
Impedanz  50 Ω unsymmetrisch, 100 Ω symmetrisch

Max. Pegel (Hi-Z)  >+15 dBu, unsymmetrisch, >+21 dBu, symmetrisch 
bei 1 % Klirrfaktor

KOMMUNIKATION — PRÄSENTATIONSMEDIEN-UMSCHALTER/SKALIERER

Serieller Steuerungsanschluss  1 bidirektionales RS-232, 5-polige 3,5 mm-
Schraubklemmleiste (Rückseite, nutzt 3 Pole)

Schließkontakt  4 Schließkontakteingänge an (1) 5-poligen 3,5 mm-
Schraubklemmleiste

Tally-Ausgang  4 Tally-Ausgänge an (1) 5-poligen 3,5 mm- 
Schraubklemmleiste

Tally-Ausgangsleistung  +5 V Gleichstrom, 0,2 A
USB-Steuerungsanschluss  1 Mini USB B-Buchse am Frontbedienfeld

KOMMUNIKATION

Externes Gerät (Durchgang, unidirektional oder bidirektional) (RS-232/IR über TP) 
Serielle Steuerung - Durchgangsanschluss
„Over TP“-Ausgang  RS-232 über (1) 5-polige 3,5 mm-

Schraubklemmleiste (zusammen mit IR-Anschluss)
IR-Steuerung - Durchgangsanschluss  TTL-Pegel (0 bis 5 V) modulierte Infrarotsteuerung von 

30 kHz bis zu 60 kHz

ALLGEMEINES

Netzteil  Intern 
Eingang: 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme
Volle Leistung  25 W
Möglichkeit zur Fernspeisung  Unterstützt einen DTP-Empfänger als Endpunkt-Gerät
HINWEIS: Die Fernspeisung ist im HDBaseT-Modus nicht verfügbar.
Betriebstemp./Feuchtigkeit  Lagerung: -40 bis +70 °C / 10 % bis 90 %,  

nicht kondensierend 
Betrieb: 0 bis +50 °C / 10 % bis 90 %,  
nicht kondensierend

Kühlung  Lüfter, Luft fließt von vorne nach hinten, 
Lüftungsschlitze auf der Vorder- und Rückseite

Montage
Rackmontage  Ja, mit optionaler Montagewanne
Tischmontage  Ja, mit optionalem Untertisch- oder Tischeinbau-

Montageset
Abmessungen 4,4 cm H x 22,2 cm B x 21,6 cm T  

(1 HE hoch, halbe Rackbreite) 
(Tiefenangabe ohne Anschlüsse.)

Betriebsbestimmungen
Sicherheit  CE, c-UL, UL
Konformität  CE, C-tick, FCC Klasse A, ICES, VCCI
Umweltbestimmungen  Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der 

Richtlinie RoHS, WEEE
Garantie  3 Jahre auf Material und Verarbeitung
HINWEIS: Alle Sollpegel sind bei ±10 %.

Modell Beschreibung der Version Teilenummer
IN1604 DTP HDCP-konformer Skalierer mit vier Eingängen und DTP 60-1457-01

Optionales Zubehör
Modell Beschreibung der Version Teilenummer
Montagewannensysteme Montagewannen mit halber 19 Zoll-Rackbreite und Zubehör 60-1251-xx
MBU 123 Flaches Montageset  70-212-01
UTS-Serie Montagewannensystem zur Untertischmontage 70-1028-0x

Eine vollständige Auflistung der technischen Daten finden Sie unter www.extron.de
Technische Daten freibleibend.




